Kiinteistojen olosuhde- ja kulutusseuranta hallintaan

Mittaustietoa loT laitteilla ja data-palvelulla

Masinotekin ratkaisut mahdollistavat ennakoivan kiinteistéhoidon, joka parantaa rakennusten terveytta ja tydskentelyolosuh-
teita. Tama kaikki ndkyy kustannussaastdina ja tyéviihtyvyytena.

Jatkuvatoimiset sisatilojen olosuhdemittaukset perustuvat loT-antureilla mitatun datan lahetykseen ja jakamiseen seka tiedon
analysointiin dataseurantapalvelulla ja data-analytiikalla. Kaytetyt tekniikat mahdollistavat useiden dataldhteiden hallinnan ja
siten ison kiinteistbmassan olosuhde- ja kulutusseurannan.

Mittaus- ja seurantaratkaisut soveltuvat kaikkiin kiinteistojen olosuhdemittauksiin, niin toimistojen, liikekiinteistojen kuin teolli-
suuden olosuhdeseurantaan, mutta niitd voidaan yhta hyvin kdyttda myos asuinkiinteistdissa.

Masinotekilla on rajapinnat avoimiin datalahteisiin, seka energian seurannan kannalta keskeisiin toimijoihin. Rajapinnat mah-
dollistavat dlykkaan ohjauksen sekéa veden ja energian kulutusseurannan.

Ennakoiva toiminta tuo sastoa
kustannuksiin, parantaa tyoolosuhteita

seka tuottavuutta ja rakennusten terveytta.

Kiinteistojen tilaseurannassa tyypillisimmin
mitattavat parametrit ovat

sisalampotila

suhteellinen kosteus

hiilidioksidipitoisuus (CO2)

haihtuvat orgaaniset kaasumaiset yhdisteet (TVOC)
paine-ero rakennuksen ulko- ja sisatilojen valilla
huonetilojen kayttdaste

valaistuksen teho

formaldehydi ja otsoni.

Masinotek tarjoaa loT-palveluiden koko kirjon
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Kiinteistojen olosuhde- ja kulutusseuranta hallintaan

Mittaukset ja seuranta EMMI-jarjestelman kautta

Sisa- ja ulkotilojen mittaustiedot kerataan EMMI-jar-
jestelmdan. Lahetystekniikkana kaytetdan sekd GSM-
ja NB-loT -verkkoja kuin myos Digitan LoRaWAN-verk-
koa. Tarvittaessa sisatilat voidaan varustaa myods
Masinotekin omilla LoRaWAN-taajuusalueen sisatila-
toistimilla ja nain mahdollistaa useiden kymmenien
erilaisten antureiden kustannustehokas kytkenta
yhden Gateway-tukiasemayksikon kautta EMMIIn.

Reaaliaikainen dataseuranta

EMMI-jarjestelma keraa kaikki mittaustulokset raa-
kadatana. Johdettujen tulosten laskennalla voidaan
mittapisteiden tuloksia yhdistaa ja analysoida. Jarjes-
telman kautta voidaan tarkastella myos yksityiskohtia
seurattavista kohteista.

Mittaustietojen analysointi

EMMI yhdistdd mittausdataa sisatilojen olosuhde-
seurannasta, avoimen datan lahteista ja kiinteisto-
automaation energiamittareilta seka [V-laitteiden
toiminnasta. EMMI visualisoi tulokset eri osapuolille.
Masinotek tarjoa myds analysointipalveluja datan
tulkintaan. Karttapalvelu Masmaps voidaan liittaa
osaksi EMMIa ja AHJOa.

Lisatoimintoja AHJO-jarjestelmasta

Kiinteistdjen sisaseurantaan voidaan kytked mukaan
myds Masinotekin  kehittama AHJO-jarjestelma.
AHJOIlla luodaan prosessit kiinteistdjen ennakoivaan
kunnossapitoon, talojen huoltokirjojen yllapitoon seka
erilaisiin sdanndllisiin tarkastuskierrosprosesseihin.

AHJOn kayttéonotto mahdollistaa keratyn mittaustie-
don tuomisen mukaan EMMI-jarjestelmaan. Lopputu-
loksena saadaan mm. raporttimuotoista dataa siita
mita tulisi tehda energian kaytén optimoinnin ja olo-
suhteiden parantamiseksi.

Masinotekin Masmaps-karttapalvelun
ominaisuuksia

m kaikki seurattavat kohteet kartalla

m datan tarkastelu karttapalvelussa
(esim. lampétilat ja CO2)

m sijainnin paikannus

m mittausdatan nadyttdminen suoraan karttapis-
teessa tai kiinteistdjen pohjakartoissa.

LUE ASIAKASREFERENSSEJA TAALTA

Ratkaisut kiinteistoille

m olosuhdeseurantaan liitettavissa asiakkaan
nykyiset laitteet ja Masinotekin loT-anturit

m kulutusseuranta; liitynnat nykyisiin ja uusiin energia-
ja vesimittareihin

m mittausdatan tuonti rajapintojen yli olemassa-
olevasta kiinteistdautomaatiosta, energiamittareilta
ja vesimittareilta

reaaliaikainen dataseuranta

mittaustietojen analysointi.

Anturit olosuhdeseurantaan ja valmis
EMMI-datapalvelu

Asiakas voi hankkia laitteet omaksi tai kayttoonsa
kuukausipohjaisella vuokrahinnalla.

Kolme eri vaihtoehtoa perusmittalaitteista

1. lampétila, iimankosteus ja CO2

2. lampdtila, ilmankosteus, CO2, TVOC, valaistus ja
liketunnistus

3. lampdtila, ilmankosteus, CO2, TVOC, partikkelit
(PM2.5, PM10), formaldehydi (HCHO) tai Os.

Lisaksi mm. paine-eroanturit ulkovaipan yli ja tilojen
kayton seuranta.
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